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TEKNİK ŞARTNAME 
 
İşin Adı: 
 
Arama Kurtarma Aracı ve Ekipman Alımı 

 

İdare (Sözleşme 

Makamı) 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 

 

İşin Süresi 45 Gün 

Referans No BSUAND-ST02 

 
 

 
1. KONU: 
Bu şartname; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
tarafından arama kurtarma ekip aracı olarak kullanılmak üzere bir adet 4x2panelvanaraç ve 
ekipmanların teminidir. 
 
2. KAPSAM: 
Arama kurtarma ekip aracı aşağıda listesi verilen araç ve ekipmanların teknik özellikleri imalat 
prensipleri muayene kabul ve teslim şartlarını kapsar. 
 
                                             Araç Seti İçinde Bulunacak Ekipman Listesi: 

 Yük Bölmesi Donanımı     1 Ad. 

 Sismik ve Akustik Enkaz Altı Dinleme Cihazı   1 Ad. 

 Bataryalı Hidrolik Kesme Ayırma Cihazı  1 Ad. 

 Akülü Denetim Kamerası      1 Ad.  
 
3. ARAÇ GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
3.1. Teklif edilen araç en az 2025 model olacaktır. 
3.2. Genel özellikler: 

Ağırlıklar: 
Aracın Boş Ağırlığı    : En fazla  2.200 kg 
Azami Yüklü Ağırlığı   : En az 3.400 kg 
Faydalı yük (İstiap Haddi)  : En az  1.300 kg olacaktır. 
Boyutlar: 
Aracın dingil mesafesi   : En fazla 3.500 mm  
Aracın genişliği    : En fazla 2.150 mm (aynalar hariç) 
Aracın yüksekliği   : En fazla 2.600 mm 
Motor: 
Motor dört zamanlı, turbo dizel, en az Euro 6 olacaktır. 
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Motor gücü en az 130 HP, motor hacmi en az 2.100 (cc) olacaktır. 
Motor su soğutmalı olacak, ağır hizmet şartlarında motor suyunun kaynamaması için yeterli 
kapasitede radyatörü olacaktır. 
Yakıt donanımı: 
Yakıt deposu en az 80 litre olacaktır. 
Debriyaj: 
Hidrolik devre ayırıcı mekanizmalı olacaktır. 
Şanzıman: 
Şoför mahallinden tek kolla kumanda edilebilen en az 6 (altı) ileri, 1(bir) geri vitesli manual 
şanzıman olacaktır. 
Direksiyon: 
Aracın solunda olacaktır. 
Frenler: 

   Ön ve arka frenler diskli tip olacaktır. ABS fren sistemi olacaktır. 
Lastikler ve Jantlar: 
Lastikler tubeless olup, jantlar en az 16 inç ebadında olacaktır. 
Ayrıca 1 (bir) adet komple jantlı lastik stepne olarak verilecektir.  
 
 
Elektrik donanımı: 
Bütün elektrik devreleri sigorta ile korunmuş olacaktır. 
Araç aküsü 12V olacaktır. 
Kabin ve göstergeler: 
Şoför dâhil en az 3 (üç) kişinin oturabileceği kabin düzenine haiz olacaktır. 
Araç üzerinde yönetmeliklere uygun aydınlatma sistemi ile standart göstergeler ve ikaz 
lambaları bulunacaktır. 
Avadanlıklar ve dokümanlar: 
Her bir araç için aşağıda avadanlıklar verilecektir: 

 Bir adet komple stepne, 

 Bir adet bijon anahtarı ve kolu, 

 Bir adet kriko ve kolu, 

 İlk yardım seti, 
Standart donanım: 
Aşağıdaki donanımlar araçta olacaktır: 

 Radyo  

 Klima 

 Yol bilgisayarı 

 Elektrikli ısıtmalı aynalar 

 Yokuş kalkış destek sistemi 

 Cruise kontrol 

 Şerit takip sistemi 

 Geri vites sesli dış ikazı 

  
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4. TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 
4.1. YÜK BÖLMESİ DONANIMI: 
4.1.1. Taban en az 15 mm plywood ahşap malzemeden kaplanacak ve orta bölme tabanı (ayak ile 
basılan alan) alüminyum çeta ile kaplanacaktır. 
4.1.2. Araç içindeki tüm raflar elektrostatik toz boya ile fırınlanarak boyanacaktır.   
4.1.3. Yük bölmesi kabinine ekipman taşımak için raf sistemi yapılacaktır. 
4.1.4. İç aydınlatması için araç elektrik sisteminden beslenen en az iki adet 50 cm uzunluğunda 
alüminyum tabanlı ledli aydınlatma lambası kullanılacaktır. 
4.1.5. Araç kabinin üzerine stroblu ikaz lambası monte edilmiş olacaktır. İkaz lambası led lambalı 
olacak ve araç elektrik sisteminden beslenecektir. 
4.1.6. Araç sürücü kabini içindeki dijital ekrandan izlenecek şekilde kabin arka üst kısmına geri 
görüş kamerası monte edilecektir.  
4.1.7. Araca geri vites sesli ikaz sistemi eklenecektir. 
4.1.8. Araç içerisinde bir adet duvar tipi sağlık çantası olacaktır. 
4.1.9. Araç içerisinde bir adet 6 kg’lık yangın söndürme tüpü olacaktır.  
 
4.2. SİSMİK VE AKUSTİK ENKAZ ALTI DİNLEME CİHAZI: 

4.2.1. Cihazın ön panelindeki tüm kontrol düğmeleri su geçirmez olacaktır. 

4.2.2. Cihaz kullanıma başlandığında otomatik olarak self testini yaparak batarya durumu, sensör 
bağlantıları gibi parametreleri kontrol edecek ve arıza durumunda kullanıcı ikaz edecektir. 

4.2.3. Sistemde 4 adet sismik sensör 1 adet akustik sensör bulunacaktır. 

4.2.4. Cihaz karışıklığa sebep vermemesi için en fazla 4 adet sensörün tamamı veya bir kısmı ile 
aynı anda veya kanallara ayrılmış şekilde dinleme yapabilecektir. 

4.2.5. Ana ünite üzerinde 6 adet bar grafik gösterge ile aynı anda bağlı olan  sensörden alınan 
sinyal seviyeleri görüntülenebilecektir. Cihaz, üzerine takılan sensörlerin numaralarını algılayacaktır. 

4.2.6. Sensörlerin tamamından gelen karma ses, her bir sensörden ayrı ayrı gelen sesler veya altı 
ayrı sensörden gelen toplam ses seçimli olarak grafik göstergelerde görüntülenecek ve 
dinlenebilecektir.  

4.2.7. Dinleme ve konuşma, dış seslerden yalıtılmış bir kulaklık ve kulaklık üzerindeki mikrofondan 
yapılacaktır. İki kişinin aynı anda dinleme ve konuşma yapabilmesi için sisteme iki adet mikrofonlu 
kulaklık aynı anda bağlanabilecektir.  Kulaklığın özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

a) Kulaklık, çevredeki yüksek şiddetli gürültüleri otomatik olarak baskılayan aktif işitme koruma 
özelliğine ve kullanıcının durumsal farkındalığını korumasına imkan veren, sesli komut menüsü 
üzerinden ayarlanabilir "hear-through" (ortam dinleme) fonksiyonuna sahip olmalıdır. Cihazın pasif 
gürültü azaltma değeri en az 28 dB (SNR) olmalı; kulak tıkaçlarıyla kullanıldığında ortam seslerini 
yükselten "iki aşamalı süper duyma" modunu desteklemelidir. Operasyonel dayanıklılık açısından 
MIL-STD-810 askeri standartlarını karşılamalı, -40°C ile +60°C sıcaklık aralığında çalışabilmeli ve 
suya daldırılmaya karşı tam korumalı (elektronik bileşenleri etkilenmeyecek yapıda) olmalıdır. Güç 
kaynağı olarak 2 adet AAA pil ile en az 250 saat çalışma süresi sunmalı, enerji tasarrufu için 2 saatlik 
hareketsizlik sonrası otomatik kapanma özelliği bulunmalıdır. 
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4.2.8. Sinyal seviyesi altı kanal halinde grafik göstergede ayrı ayrı görüntülenirken dinleme her bir 
kanal için ayrı ayrı veya karma şekilde yapılabilecektir (mono veya stereo). Bu seçim bir buton 
vasıtası ile yapılacaktır. Dinlenen kanal indikatör lambası ile belirtilecektir. 

4.2.9. Sistem sensörlerden gelen sinyal seviyesini büyütebilmeli ve kazancı ayarlanabilir olacaktır. 
Kazanç, bir bar grafik gösterge üzerinde sürekli olarak görüntülenecektir. 

4.2.10. Dinleme sırasında ortam şartlarından dolayı oluşan parazitler gerektiğinde bir butona 
basılarak devreye alınabilen iki ayrı filtre sistemi ile ortadan kaldırılabilecektir.  

4.2.11. Akustik sensör üzerinde bulunan dâhili bir interkom sistemi sayesinde kazazede ile karşılıklı 
konuşma sağlanabilecektir. Bu işlem için ana ünite üzerinde bas konuş butonu bulunacaktır ve ses 
seviyesi ayarlanabilecektir. 

4.2.12. Akustik ve sismik sensörler suya dayanıklı yapıda olacaktır.  

4.2.13. Tüm sensörler birbirlerine seri olarak bağlanabilecek yapıda olup sensörler ile ilgili cihaz 
üzerinde iki kablo çıkışı olacaktır. 

4.2.14. Sensör bağlantıları cihazın üstü tarafından, kulaklık çıkışları kullanımı engellemeyecek 
şekilde cihazın yan tarafından yapılandırılmış olacaktır. 

4.2.15. Sistem -10 ile +60°C sıcaklıkları arasındaki ortamlarda çalışacaktır. Stoklama ve taşıma 
sırasında ise -30 ile +70°C arasındaki sıcaklıklardan etkilenmeyecektir. 

4.2.16. Dinleme cihazı ana ünitesi küçük ve kompakt yapılı olacaktır. Ağırlığı batarya ile birlikte en 
fazla 1.000 gr olacaktır. Askı kayışı ve muhafaza kılıfı ile rahatlıkla boyuna asılarak kullanılabilecektir. 

4.2.17. Boyutları en fazla 152mm x 127mm x 83mm olacaktır. 
4.2.18. Cihaz içindeki flash bellek sayesinde son 300 sn’yi otomatik kayıt edecektir. İstenildiğinde 
tek tuş ile son 300 sn’nin bir kısmı ya da tamamı tekrar dinlenebilecektir. 

4.2.19. Cihaz 2 adet Li-Ion tip şarjlı batarya ile çalışacaktır.  

4.2.20. Cihaz bağlanan sensör sayısına göre en az 2 saat aralıksız çalışabilecektir.  

4.2.21. Cihaz üzerinde düşük batarya ikaz ışığı bulunacaktır. 

4.2.22. Batarya bloğu vidalı kapak vasıtası ile cihazdan kolaylıkla ayrılabilecektir. 

4.2.23. Sensörler 1 Hz. - 3000 Hz. frekansındaki sismik ve akustik seslere duyarlı olacaktır.  

4.2.24. Sensörler çok yönlü olarak algılama yapabilecek ve Sensörün yerleştirilme yönü kesinlikle 
hassasiyeti etkilemeyecektir. 

4.2.25. Sensörler düşme ve çarpmaya en az 1000 g seviyesinde dayanıklı olacaktır.  

4.2.26. Sensörler birbirlerine seri olarak veya ikinci sensör çıkışı ile iki ayrı guruba bölünerek 
bağlanabilecektir.  

4.2.27. Sensörlerin değişik zeminlere kolaylıkla yerleştirilebilmesi için sistemin içeriğinde 4 adet 
ankraj çivisi ve 2 adet mıknatıs taban bulunacak ve bu aksesuarlar sensörlere kolayca 
vidalanabilecektir. 

4.2.28. Sistem ile birlikte 4 adet 10’ar metre uzunluğunda bağlantı kabloları verilecek, kablolar 
plastik makara üzerine sarılarak muhafaza edilecektir. Ayrıca 1 adet 3m kısa bağlantı kablosu 
verilecektir. 
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4.2.29. Kabloların iki konnektörü de aynı olacaktır. Konnektörler sustalı olarak bağlandıkları yerde 
emniyete alınacaktır. 

4.2.30. Sistem ile birlikte aynı anda iki kişinin dinleme yapabilmesi için iki adet dış seslere yalıtılmış 
akustik kulaklık verilecektir. 

4.2.31. Sistemde 1 asıl, 1 adet adet yedek Li-Ion şarjlı batarya, 1 adet batarya bloğu, gerektiğinde 
kullan at pille çalışabilmesi için bir adet batarya bloğu verilecektir. 

4.2.32. Sistemin tamamı gerekli aksesuarları ile birlikte yüksek dayanımlı plastikten yapılmış hava 
geçirmez ve iç tarafı cihazlara göre destek profilli bir taşıma çantası içerisinde olacaktır. Çanta ile 
birlikte ağırlığı en fazla 20,5 kg olacak ve kolaylıkla tek elle taşınabilecektir. 
 

 
4.3. BATARYALI HİDROLİK KESME AYIRMA CİHAZI:  

4.3.1. Ekipman, çok tozlu, yüksek nemli ortamlarda, yoğun yağış altında en düşük -20°C ila en 
yüksek +55°C sıcaklıkları arasında sorunsuz çalışacaktır. 

4.3.2. Cihaz şarj edilebilir en az 5 AhLi-Ion Batarya ile çalıştırılacaktır. Harici hidrolik güç birimi 
olmayacaktır. 

4.3.3. Cihaz bataryalı olduğundan üzerinde hidrolik hortum olmayacaktır. 

4.3.4. Cihazın çalışma basıncı minimum 700 bar olacaktır. 

4.3.5. Cihazın ön panelinde aşağıdaki özellikler bulunacaktır. 

a. Cihaz AÇMA/KAPAMA düğmesi 

b. En az 2 kademe, uygulanan basınç aralığı göstergesi 

c. Kesme yönü aşırı açı değişikliği algılama göstergesi 

d. Aşırı ısınma uyarı göstergesi 

e. Ağız açma ve kapama yön bilgisi göstergesi 

f. Tuzlu su uyumlu batarya göstergesi 

g. Turbo devrede göstergesi 

4.3.6. Cihazın çalıştırılması, kabza üzerindeki yıldız anahtarını baş parmakla sağa sola çevirme 
hareketi ile olacaktır. 

4.3.7. Cihazın gövdesi, sağlam bir yapı ile kombine edecek şekilde, yüksek kalite termoplastik 
materyalden imal edilmiş olacaktır. 

4.3.8. Ağız açıklığı en az 321 mm olacaktır. 

4.3.9. Kesme gücü en az 280 kN olacaktır. 

4.3.10. Ayırma gücü en az 700 kN olacaktır. 

4.3.11. Çekme gücü en az 34 kN olacaktır 

4.3.12. En az26 mm çapındaki demir çubuğu kesebilecektir. 

4.3.13. Ağırlığı batarya başlıklar hariç en fazla 14,1kg olacaktır. 

4.3.14. Koruma sınıfı en az IP58 olacak ve 3m su altında en az 60 dk çalışabilecektir. 
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4.3.15. Cihaz beraberinde; 

a. 1 adet IP68 en az 5 Ah Li-Ion batarya 

b. 1 adet 230V/50 Hz şarj cihazı 

c. 1 adet yedek IP68 en az 5 Ah Li-Ion batarya verilecektir. 
4.3.16. Cihaz, EN13204 Avrupa Standartlarına veya NFPA 1960 Amerika Standartlarına sahip 
olacak ve bu belgeler TÜV, SGS veya UL uluslararası kabul görmüş belgelendirme kuruluşlarından 
biri tarafından onaylanmış olacaktır.  
 
4.4. AKÜLÜ DENETİM KAMERASI :  
4.4.1. Cihaz gövdesine bağlanan en az 120 cm kablolu kamerası ile canlı görüntü alabilecek, resim 
ve video kaydı yapabilecek yapıda olacaktır. 
4.4.2. Cihaz el ile taşınabilir nitelikte olacaktır. 
4.4.3. Cihaz mikro USB kablosu veya mikro SD kart üzerinden resim ve video aktarımı 
yapılabilecektir. 
4.4.4. Cihaz dört adet AA pil ile çalışacaktır. 
4.4.5. Kamera başının çapı en fazla 10 mm olacaktır. 
4.4.6. Ekran çözünürlüğü en az 320*240 piksel olacaktır. 
4.4.7.   Ağırlığı en fazla 1 kg olacaktır. 
 
5. EĞİTİM: 
5.1. İhale konusu işin tesliminin akabinde, Yüklenici firma tarafından İdare’nin belirlediği tarihlerde 
teknik personel ve bu iş için görevlendirilen ekip elemanlarına makine ve teçhizatın kullanımı ve 
bakımı ile ilgili İdare tarafından belirlenen hizmet birimlerimizde en az bir gün eğitim verilecektir.   

 
6. GARANTİ – YEDEK PARÇA – SERVİS: 
6.1. 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 
6.2. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek ekipmanların arızalarına yüklenici firma en geç 3 
gün içinde müdahale edecektir. Yedek parça gerekmesi durumunda tamir süresi 30 (otuz) takvim 
gününü geçmeyecektir. 
 

7. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ VE TESLİMAT 
7.1. İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
7.2. Araç teslim yeri yüklenici park sahasıdır.  
 

8. İSTENECEK BELGELER 
8.1. İstekli firmalar; üstyapı üreticisine ait üretim, tasarım, satış ve servisine ait ISO9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO10002:2018 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi, ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile TS12681 
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. 
8.2. Araçların plaka ve ruhsatlarının çıkartılabilmesi için gerekli tüm belge ve projeler yüklenici 
firma tarafından hazırlanacaktır.  
8.3. İstekli firmalar, teklif ettikleri aracın üretimi, tadilatı veya ek imalatı konularında faaliyet 
gösterdiklerini kanıtlayan, ihale tarihi itibarıyla geçerli bir Sanayi Sicil Belgesine sahip olmalı ve bu 
belgeyi teklif ekinde sunmalıdır. 
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8.4. İstekliler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası ve Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümü uyarınca, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış ve geçerliliği devam eden "Taşıtların 
Tadilatı veya Ek İmalatını Yapanlara Verilecek Yazı" belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini teklif 
dosyası kapsamında sunmak zorundadır. İhale konusu aracın alımı ve tadilatı işlemleri, isteklinin 
sunacağı bu yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın gerçekleştirilecek olup, araçların teslimine kadar 
olan süreçte doğabilecek ÖTV beyan ve ödeme yükümlülükleri (ilgili tebliğ kapsamındaki elektronik 
bildirimler dâhil) tamamen yüklenici firmanın sorumluluğundadır. 
 

Caner Melih YILMAZ İlker İLERLER Özlem ÇEBİ SAKA 
Jeoloji Mühendisi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisi 
Jeoloji Mühendisi 

 
Fevzi UĞURLU 

Afet Yönetimi Şube Müdürü 

 


